Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

colorFabb

Fabulous 3D printing filament

einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Produktform
Handelsname
Produktart
Synonyme

Produktgruppe

Fir die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Einschrankungen der Anwendung

colorFabb B.V. B.V.
Bremweg , 7
NL- 5951 DK Belfeld

T+ 31(0)77 - 466 40 15 - F + 31 (0)77 - 397 14 14
support@colorfabb.com - www.colorfabb.com

Ausgabedatum: 28.04.2021
Uberarbeitungsdatum: 18.04.2024
Ersetzt Version vom: 01.12.2022
Version: 3.0

. Gemisch

. colorFabb LW-PLA

. Thermoplastisches Filament

: colorFabb LW-PLA Black / colorFabb LW-PLA Neutral / colorFabb LW-PLA Gray Silver /

colorFabb LW-PLA Red / colorFabb LW-PLA Yellow / colorFabb LW-PLA Green
Handelsprodukt

. Gewerbliche Nutzung
. Thermoplastisches Filament (FDM 3D Druck)

Herstellung von Kunststoffwaren

Kosmetika, Lebens-/Futtermittel-Zusatzstoffe

E-Mail-Adresse der fiir das SDB zustandigen sachkundigen Person : sds@clapit.de

Notrufnummer

: 0049 2153 12 996 55 (Mo-Fr 10:00-18:00)

Aquatic Chronic 3 H412

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Das Produkt unterliegt nicht der Etikettierung gemaf den EG-Richtlinien oder den einschlagigen nationalen Rechtsvorschriften.
Keine Kennzeichnung erforderlich

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung fihren . Unter normalen Umstanden keine.

Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien
Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemall REACH Anhang Xl

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemafl REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

Nicht anwendbar

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008

Geséttigter Kohlenwasserstoff mit C<10 - 0,25-<2,5 Flam. Lig. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) Skin Irrit. 2, H315
(Anmerkung C) STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304
Aguatic Acute 1, H400
Aguatic Chronic 1, H410

Kieselsaure, amorph CAS-Nr.: 7631-86-9 0,05-<0,5 Nicht eingestuft
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) EG-Nr.: 231-545-4

Anmerkung C - Manche organischen Stoffe kdnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in
Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder
um ein Isomergemisch handelt.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Erste-Hilfe-MaRRnahmen allgemein . Bei Unwohlisein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fuir ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Augen vorsorglich mit Wasser ausspllen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Symptome/Wirkungen . Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung zu erwarten.
Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Keine - bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Unter normalen Umstanden keine.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Bei direktem Augenkontakt Reizungen mdoglich.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann eine Reizung des Verdauungstrakts verursachen.

Symptomatisch behandeln.

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum.
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Brandgefahr . Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Geféahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

Léschanweisungen . Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrustung, einschlie3lich Atemschutz
betreten. Beim Bekéampfen von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

Schutzausriistung : Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.

NotfallmaRnahmen : Verunreinigten Bereich lUften.

Schutzausriistung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung . Fir eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
HygienemafRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

Lagerbedingungen : An einem gut beltfteten Ort aufbewahren. Kuhl halten.

Thermoplastisches Filament (FDM 3D Druck).

Gesattigter Kohlenwasserstoff mit C<10

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Octan (alle Isomeren): 2,2,4-Trimethylpentan
MAK (OEL TWA) 1400 mg/m3

MAK (OEL TWA) [ppm] 300 ppm

MAK (OEL STEL) 5600 mg/m?3 (4x 15(Miw) min)

MAK (OEL STEL) [ppm] 1200 ppm (4x 15(Miw) min)
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Gesattigter Kohlenwasserstoff mit C<10

Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 382/2020

Kieselsaure, amorph (7631-86-9)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Kieselsauren, amorphe
MAK (OEL TWA) 4 mg/m3 (E)
Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 382/2020

Methacrylic acid (79-41-4)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Methacrylséure

MAK (OEL TWA) 70 mg/m3

MAK (OEL TWA) [ppm] 20 ppm

Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 382/2020

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Keine weiteren Informationen verfligbar

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Keine weiteren Informationen verfligbar

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausristung tragen

Keine weiteren Informationen verfligbar

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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Aggregatzustand : Fest

Farbe : Verschiedene Farben.
Aussehen . Thermoplastisches Filament.
Geruch Leicht.

Geruchsschwelle Nicht verflgbar
Schmelzpunkt Nicht verflgbar

Gefrierpunkt Nicht anwendbar
Siedepunkt Nicht verflgbar
Entzlindbarkeit Nicht brennbar.

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH Lésung

Viskositat, kinematisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
PartikelgroRRe
PartikelgroRenverteilung
Partikelform

Seitenverhéltnis der Partikel
Partikelaggregatzustand
Partikelabsorptionszustand
Partikelspezifische Oberflache
Partikelstaubigkeit

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Keine weiteren Informationen verfligbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht anwendbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht anwendbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar
Nicht verflgbar

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

Stabil unter normalen Bedingungen.

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

Keine weiteren Informationen verfligbar

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.
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Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

Gesattigter Kohlenwasserstoff mit C<10
LD50 oral Ratte
LD50 Dermal Kaninchen

LC50 Inhalation - Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Gesattigter Kohlenwasserstoff mit C<10

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Gesattigter Kohlenwasserstoff mit C<10

NOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage)

Aspirationsgefahr

colorFabb LW-PLA

Viskositat, kinematisch

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Okologie - Allgemein

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)
Nicht schnell abbaubar

Gesattigter Kohlenwasserstoff mit C<10

LC50 - Fisch [1]

EC50 - Krebstiere [1]
LOEC (chronisch)
NOEC (chronisch)

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verflgbar

Keine weiteren Informationen verflgbar

Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg

33,52 mg/l/4h

Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft

Kann Schlé&frigkeit und Benommenheit verursachen.

Nicht eingestuft

24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:

90-Day Study)
Nicht eingestuft

Nicht anwendbar

: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nicht eingestuft

: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

0,11 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo

gairdneri)

0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
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colorFabb LW-PLA

Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien

Keine weiteren Informationen verfligbar

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Ortliche Vorschriften (Abfall)

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen fir Entsorgung ins Abwasser
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

EAK-Code

GemaR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Inhalt/Behalter gemafR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir gefahrliche Abfélle und Sondermull gemaf lokalen,

regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuftihren.
15 01 10* - Verpackungen, die Rickstande geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

16 01 19 - Kunststoff

UN-Nr. (ADR) Nicht geregelt
UN-Nr. (IMDG) Nicht geregelt
UN-Nr. (IATA) Nicht geregelt
UN-Nr. (ADN) Nicht geregelt
UN-Nr. (RID) Nicht geregelt
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADR) Nicht geregelt
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (IMDG) Nicht geregelt
Offizielle Benennung fur die Beférderung (IATA) Nicht geregelt
Offizielle Benennung fir die Beférderung (ADN) Nicht geregelt
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (RID) Nicht geregelt
ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) Nicht geregelt
IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) Nicht geregelt
IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) Nicht geregelt
ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) Nicht geregelt
RID

Transportgefahrenklassen (RID) Nicht geregelt
Verpackungsgruppe (ADR) Nicht geregelt
Verpackungsgruppe (IMDG) Nicht geregelt
Verpackungsgruppe (IATA) Nicht geregelt
Verpackungsgruppe (ADN) Nicht geregelt
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Verpackungsgruppe (RID) . Nicht geregelt

Umweltgeféhrlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein

Sonstige Angaben . Keine zusétzlichen Informationen verfugbar
Landtransport

Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt

Nicht anwendbar

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 (ber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

Keine weiteren Informationen verfligbar

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt
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Anderungshinweise

Abschnitt

11
11
2.2

Geéndertes Element Modifikation
Ersetzt Version vom Hinzugefugt
Uberarbeitungsdatum Hinzugefugt
Handelsname Geéandert
Name Geéandert
Sicherheitshinweise Geandert

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen Geé&ndert

Abkirzungen und Akronyme:

ADN
ADR
ATE
BKF
BLV
BOD
COD
DMEL
DNEL
EG-Nr.
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDB
STP
ThSB
TLM
vVOC
CAS-Nr.
N.A.G.

vPvB

Europaisches Ubereinkommen uiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraen

Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der StrakRe

Schétzwert der akuten Toxizitat

Biokonzentrationsfaktor

Biologischer Grenzwert

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung
Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung
Europaische Gemeinschaft Nummer

Mittlere effektive Konzentration

Europaische Norm

Internationale Agentur fiir Krebsforschung

Verband fur den internationalen Lufttransport
Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

Fir 50 % einer Prufpopulation tddliche Konzentration

Fir 50 % einer Prufpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Arbeitsplatzgrenzwert
Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Giiter

Sicherheitsdatenblatt

Klaranlage

Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
Median Toleranzgrenze

Fluchtige organische Verbindungen
Chemical Abstract Service - Nummer
Nicht Anderweitig Genannt

Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Anmerkungen
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Abklirzungen und Akronyme:

ED

Endokrinschadliche Eigenschaften

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aguatic Chronic 3
Asp. Tox. 1

Flam. Lig. 2
H225

H304

H315

H336

H400

H410

H412

Skin Irrit. 2

STOT SE 3

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3
Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Entzliindbare Flissigkeiten, Kategorie 2

Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Verursacht Hautreizungen.

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)

1272/2008 [CLP]:

Aguatic Chronic 3

Die Einstufung entspricht

H412 Berechnungsmethoden

: ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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